
OSD-Bedieneinheit, frontseitig

ANSCHLÜSSE

DETAILANSICHT

DC-in

VGA DVI USB A USB B
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MONITORE

MERKMALE

 · Hochwertiges Gehäuse, 44 mm tief 

 · Schutzklasse IP65 rundum

 · Stand-alone Monitor mit 12" bis 24" 

 Industrie-Display

 · Resistiver Touchscreen

 · 21.5" & 24" Modelle mit Widescreen 

 · VGA, DVI & DP Eingang

IP-LINE 
MONITORE, SLIM LINE, RUNDUM IP65

 · 2 x 1 W Audio mit wasserdichten 

 Lautsprechern

 · OSD-Bedieneinheit mit programmier-

 barem Sperrcode

 · VESA- oder Standfuß-Montage

 · Gleiches Design wie bei den Panel PC 

 der Spectra-Panel Silent-wSL-Serie (Seite 15)
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WEITERE MODELLE

IP-line xx-2 Serie 

wie IP-line xx-1, mit 24 VDC

IP-line xx-3 Serie 

wie IP-line xx-1, mit 230 V, 

integriertes IP65 Netzgerät

integriertes IP65 Netzgerät bei IP-Line xx-3

DETAILANSICHT

IP-LINE  – MONITORE, SLIM LINE, RUNDUM IP65
TECHNISCHE DATEN

Modell IP-line 12-1 IP-line 15-1 IP-line 17-1 IP-line 19-1 IP-line 21-1 IP-line 24-1

Artikelnr. 129620 129623 129626 129629 157077 129632

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 500 400 350 300

Kontrast-Verhältnis 700:1 800:1 1000:1 5000:1 3000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen resistiv

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x DP

Sonstige
1 x USB 2.0 (frontseitig, wasserdicht)
1 x USB 2.0A, 1 x USB 2.0B (intern)

SONSTIGES
Lautsprecher 2 x 1 W (wasserdicht)

OSD Menü Power, Audio Lautstärke, Helligkeit, Sperrcode programmierbar

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, anthrazitgrau (RAL 7016), komplett IP65

Montagemöglichkeiten Standfuß (optionales Zubehör), VESA100

Maße (B x H x T) 316 x 268 x 44 mm 377 x 314 x 44 mm 415 x 359 x 44 mm 457 x 389 x 44 mm 546 x 355 x 44 mm 622 x 396 x 44 mm

Gewicht 3,5 kg 5,9 kg 6,5 kg 10 kg 10,75 kg 12 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 100 bis 240 VAC, 12 V DC Netzteiladapter

ZAHLREICHES ZUBEHÖR

Tastaturablagen, Tastaturen
Standfüße uva
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